
インテリアアカシア
（サーモタイプ無垢フローリング材）

アカシア特有の色の濃淡が適度な存在感を示し
個性的な空間を演出します。

心地よい存在感

質感で魅せる
もう一つのインテリア



屋外にも使える耐久性が
室内外のトータルコーディネートを可能にします。

FJL タイプ（無塗装品）

FJL タイプ（塗装品）

【0181】1006-1502

●印刷物のため、 実際の色と若干異なる場合があります。

●記載されている商品･仕様は、 改良のため予告なく変更する場合があります。

製造元お問い合わせ

［プライメタル事業部］〒559-0026 大阪市住之江区平林北 1-2-152
　　　　　　　　　　TEL:06-6685-8714　FAX:06-6682-2712

http://www.koshii.co.jp

インテリアアカシアサーモタイプ

FJL タイプ（無塗装品）

無垢  FJLタイプ
W＝150mm   ｔ＝15mm

無垢  FJタイプ
W＝90mm   ｔ＝15mm

アカシア特有の色の濃淡が特徴的なフローリング材「インテリアアカシア」に
サーモ処理を施すことで、シックな質感が魅力のフロア材になりました。
性能面でも、無垢に起こりがちな狂いが大幅に改善され、より色々な用途にお
使いいただけます。

薬剤を一切使用せず、水蒸気と熱だけで行う加工の事。
樹種を選ばず、耐久性と優れた寸法安定性を付加できる
新しい処理方法です。木の良さを損なわないこの方法は、
ヨーロッパ各国、特に環境先進国のフィンランドで、
様々な建築物に広く用いられています。

熱処理（サーモ処理）とは

私たちはサスティナブルな社会の実現を目指し、
マレーシア・サバ州でアカシア・ハイブリッドの事業
植林を行っています。

基本サイズ

早生植林木アカシア使用
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※本製品は合法的に伐採された

　植林木を 100％使用しています。

　（認定機関 : 木材表示推進協議会  

　合法木材供給事業者会員 会員番号：No269001）

インテリアアカシア
サーモアカシア
ナラ ※

ヤマザクラ ※

ブナ ※

クリ ※

※世界の有用木材300種より引用
※自社試験結果による
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ホルムアルデヒド放散量 0.06mg/l。室内でも面積の制限なく使用可能です。

※写真は無塗装品です※写真は無塗装品です

フィンガージョイント
＋幅はぎタイプ

フィンガージョイントのみ


